— 25 x 150 mm. fastskrues i

Steni Protego diagonal eller retvendt

leegteender med 6,0 x 110 mm. 38 x 73 mm. T1-tagleegte:
rustfaste skruer eller lign. 25 x 45 mm. trykimpraegneret afstandsliste:
Traefiber undertag som Huntonit

18 mm. krydsfiner.

Ngdv. underlag for krydsfiner-
50 x 150 mm. opretningsspeer fastboltet

— Zinkafdaekning med 10 mm. til eksisterende spaerhoved:
omslag.
Undertag klaebes
Zinkindskud 80 x 30 mm. til gavimur og afstandsliste.
 Fodblik i zink.
= 1€ - 1C
N4

—Pamuring af ekstra skifte
langs tagkant.

Underlag ca. 25 x 100 mm. fast-
skrues i gavimuren, pa udlagt

Eksisterende
speerhoved
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Ventileret hulrum ‘

Mineraluld

J ndig opretnin

asfaltpap PF2000.
Laegte (forbores), afstandsliste
og krydsfiner skrues sammen

HRERE

med 6,0 x 100 mm. rustfaste
skruer eller lign.
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Eksisterende gavimur

Disclaimer.

Steni tager ansvar for egne produkter.

Steni tager ikke ansvar for den samlede konstruktion.
Detaljer er inspireret af BVB, godetage.dk
Byggeskadefonden vedrgrende bygningsfornyelse.

Bemaerk.
Eksisterende gavlforankringer skal eftergas
for taering, og om ngdv. udskiftes til nye.

Bemeerk.
Traeveerk ma ikke komme i direkte kontakt
med murveerk.

Dato:

Rev. dato:

Snit i gavl, vinkelret pa tagflade wai:

L— 0,8 mm. galv. staltrad.

—— Dampspeerre.
L——— 50 mm. mineraluld.

50 x 50 mm. vandret underlag.
50 mm. mineraluld.

50 x 50 mm. lodret underlag.
2 x 13 mm. gipsplade.

Der fuges mellem dampspeerre og vaeg.

Dampspaerren afskeeres lig underside underlag.

Malbar elastisk fugemasse
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