21 x 110 mm. braedder med fer og not.
Undertagspap.

A\

0,8 mm. galv. staltrad.
Dampspeerre.

50 mm. mineraluld.
50 x 50 mm. vandret underlag.
50 mm. mineraluld.

50 x 50 mm. lodret underlag.
2 x 13 mm. gipsplade.

Stalkrave monteret pa gennemfejring\ A\
for teetning mod dampspeerre. ’

Malbar elastisk fugemasse -y

12 mm. krydsfiner monteres som
underlag for dampspeerre og fuge.

Disclaimer.

Steni tager ansvar for egne produkter.

Steni tager ikke ansvar for den samlede konstruktion.
Detaljer er inspireret af BVB, godetage.dk
Byggeskadefonden vedrgrende bygningsfornyelse.

Lodret snit i taggennemfgring

Tagheette i zink.

/ Ventilationskanal.
Afdeekning af gennemfgringskrave udfgres
/ med pakleebet asfaltpap.
Gennemfgringskrave udfgrt i zink
/ sgmmes til braedder med varmgalv. papsgm.
—— Pa begge sider af gennemfgring under

braedder, monteres leegte for under-
stgtning af skarede breedder.
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Steni Protego diagonal eller retvendt
38 x 73 mm. T1-tagleegte.

25 x 45 mm. trykimpraeg. afstandsliste.
Undertagspap.

21 x 110 mm. braedder med fer og not.
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